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PON POWER METER PPM35C-X

Descripcion

o El medidor de potencia PON PPM35C-X
esta disenado especificamente para la
puesta en marchay el mantenimiento
de una red PON. Es una herramienta util
de prueba en sitio para los ingenieros y
operadores mantenimiento de la red
PON de FTTX.

e Puede realizar pruebas en servicio de
todas las sefales PON (1310/1490/1550nm),
en cualquier lugar de la red. El analisis de
pasa/falla se realiza convenientemente a
través de umbrales ajustables por el
usuario para cada longitud de onda.

Dimensiones

e Alto 19.5cm - Ancho 9cm - Profundidad 4.2cm
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PON POWER METER PPM35C-X

Caracteristicas principales

o Medicion de potencia de 3 longitudes de
onda del sistema PON sincrénicamente:
1310nm, 1490nm y 1550nm.

e Funcidn de ajuste del valor umbral.

e Funcion de apagado automatico de la
luz de fondo de pantalla.

e Muestra el nivel de |la bateria.

e Se apaga automaticamente cuando esta
con bajo voltaje de bateria.

e Almacenamiento de datos de 1000
registros.

o Software para bajar registros al PCy
generacion de informes.

Puerto de carga USB
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Cargador recargables

Cable USB
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PON POWER METER PPM35C-X

Especificaciones Técn

icas

Longitudes de onda estandar 1310 (subida) 1490 (Bajada) | 1550 (Bajada)
Zona de paso (nm) 1260 ~ 1360 1480 ~1500 1530~1570
Rango (dBm) -40 ~ +10 -50~+10 -50~+25
Max. potencia de entrada permitida 15 dBm 15 dBm 25dEm
Aislacion @1310nm (dB) >40 =40
Aislacion @1490nm (dB) =40 =40
Aislacién @1550nm (dB) =40 40

Precision de la sefal de rafaga Desviacion <+0.5dB@-10dBm

Otros parametros

Tipo de fibra éptica SM9125um
Conector de fibra dptica SC/APC

Precision +0.2dB / +0.5dB (modo rafaga)
Linealidad 01dB

Perdida por paso a travéz del equipo <1.5dB

Resolucion 0.01dB

Unidades de medicién dBm / xW

Especificaciones generales

Almacenamiento 1000 registros
Tiempo de apagado automatico Incluido

Bateria AA % 3 0 Adaptador AC/DC
Temperatura de trabajo -10 ~ 60°C
Temperatura de almacenamiento -20 ~70°C
Dimensiones £2rmm * 90mm *195mm
Peso Alrededor de 3509
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